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MITGAZIONE DEL RISCHIO DI 

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE DA 
FITOFARMACI  

 

IL BIOBED  



MISURE DI MITIGAZIONE  

ÅEsistono specifiche misure di mitigazione per ogni 

tipo di rischio 

ÅIl rischio di contaminazione ambientale da 

fitofarmaci deve essere circostanziato e ridotto 

ÅEsistono specifiche misure di mitigazione del 

rischio di contaminazione ambientale da 

fitofarmaci 



FITOFARMACI & AMBIENTE  

ÅSe utilizzati in accordo con le raccomandazioni 

riportate in etichetta e con le appropriate 

precauzioni, i fitofarmaci presentano rischio 

minimo di contaminazione ambientale 



FITOFARMACI & AMBIENTE  

ÅLa contaminazione delle acque superficiali e 
profonde da fitofarmaci può causare effetti 
indesiderati su organismi non target e contribuire a 
superare il livello di concentrazione per lôacqua 
potabile (0.1 mg L-1) 

ÅSon richieste metodologie di riduzione del rischio 
di contaminazione e di mitigazione della 
concentrazione dei fitofarmaci nelle acque  

ÅQueste tecniche devono essere economiche e facili 
da applicare e devono richiedere poco lavoro in 
azienda 



SURFACE AND GROUND WATER 
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STRATEGIE PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO  

ÅPER RIDURRE LA CONTAMINAZIONE DIFFUSA  

ÅPROGRAMMI DI EDUCAZIONE DEGLI ADDETTI 

ÅBUONA PRATICA AGRICOLA 

ÅSISTEMI INFORMATICI DI SUPPORTO 

ÅFASCE TAMPONE 

ÅPER RIDURRE LA CONTAMINAZIONE PUNTIFORME  

ÅPROGRAMMI DI EDUCAZIONE DEGLI ADDETTI 

ÅSISTEMI BIOLOGICI DI MITIGAZIONE (BIOBEDS) 



POINT CONTAMINATION  
POTENTIAL SOURCES OF PESTICIDE WASTE  

ÅPesticide spillage resulting from the filling 

operations 

ÅUnused pesticide in the tank, pump and booms 

ÅTank washing resulting from the need to clean the 

sprayer when moving to a new product 

ÅWashing resulting from the external cleaning of 

spray equipment 

 



 

drip (2 ml) of  pesticide (50% of a.i.) contains 1 

gram 

 

European limit  of drinking water is 0.1 mg/l 

 

need to add a lake of water (1 ha large and 1 m 

depth) to arrive below this limit . 

1 g / 10000 m3 = 0.1 mg/l 

POINT CONTAMINATION  



Pesticide  

1 g active substance  

0.1 mg/l water  

1 dm 2 

1 g/dm 2 = 1 ton/ha  

10 000 m 3 

2. Spraying of pesticides on fields  

3. Management of the residues left 
inside and on the outer walls of the tank   

1. Pouring of the concentrates in the spraying equipment  



BIOBED 

 

Buche ai margini dei campi coltivati, riempite con 

materiali organici di scarto in grado di assorbire e 

degradare I fitofarmaci 
 



BIOBED® - Svezia 



BIOBED® 

Danimarca 

Inghilterra  

Belgio 

Francia 



ADSORPTION AND DEGRADATION IN BIOBEDS  

SEMI-FIELD STUDIES   

ÅBIOMASSBED: a biological system to reduce 

pesticide point contamination at farm level  

 

Vischetti et al., Chemosphere 2004 



OBIETTIVO     

1) Individuazione di una miscela  (substrato 

del biomassbed) che presenti un elevata 

capacità detossificante delle acque inquinate 

da  fitofarmaci  

2) Reimpiego del materiale esausto come 

ammendante organico nei suoli agricoli 



In ogni biodepuratoreIn ogni biodepuratore  

Å40% in volume di materiale vegetale 

(sarmenti S o pastazzo di agrumi A) 

Å40% in volume di compost (da giardinaggio J 

e da rifiuti solidi urbani U) 

Å20% in volume di sassi leggeri 



Biomassbed ð trattamenti al vigneto ð Emilia Romagna 

Fait et al., Environ. Sci. Technol., 2008 



Bulk density  Biomass 525 g /l  

Ratio C/N 28,7  

Biomass Composition: 
 
-Vine shoot   40% 
- Green compost 40% 
-Soil    20%  

Carbon 25,7% Nitrogen 0,9%  

Fait et al., Environ. Sci. Technol., 2008 





Ogni 4 ore 
per 15 min 




